
WALU WINTER HIVERSCREEN
Schutzplane für Rollladenabdeckungen

Schützen
und bewahren

Verkleiden Sie Ihr Becken 
und schützen Sie gleichseitig 
die Lamellen! 



Unterlage sorgfältig lesen und zum 
Nachsehen aufbewahren.

ABDECKUNGEN & AUSRÜSTUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN

Vertriebsfirma:

Z.I. BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex 
Tél. +33 390 29 51 00 - Fax +33 390 29 51 19 - walterpiscine@walter.fr

Die Plane wird direkt auf die Lamellen abdeckung befestigt dank kleinen 
integrierten Haken so dass man nicht die Beckenrandsteine anbohren muss. 

HIVERSCREEN vermeidet die Ablagerung von Blättern oder Tannennadeln auf 
dem Rollladenpanzer und so die Verfärbung der Lamellen.

WALU WINTER HIVERSCREEN

TECHNISCHE  
MERKMALE :
Material und Verarbeitung: 
Blickdichte Polyethylen-Plane  
PVC-Netz geschweisst über den 
gesamten Umfang

Durchschnittsgewicht:
220 g/m²

Befestigung:
Ösen und Sandowclip (Gummiseile 
mit Haken) 

Anfertigung: 
Die Plane wird auf Basis der Becken-
Innenmaße angefertigt

Treppen:

Sehr wichtig:

FARBEN

Leicht, biegsam und unauffällig, HIVERSCREEN ist die ideale Ergänzung zu einem automatischen 
Oberflur oder Unterflur-Rollladen und bietet Schutz den ganzen Winter über.

+DIE PUNKTE


