EVOLUTION

Rollschutzabdeckung fur Schwimmbecken

Typengepriift nach
Norm NF P 90-308

gepriift vom LNE
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SWALL POOL EVOLUTION

Rollschutzabdeckung fur Schwimmbecken

DIE + PUNKTE

o o
|00% modular |00% anpassbar
Die einzige Sicherheitsabdeckung Fir alle rechteckigen
mit einzeln vor Ort austauschbaren Schwimmbecken oder
Alu-Profilen und PVC-Bahnen Sonderformen bis 11 x5 m

STELLGURTE
Lagerseite

HERAUSZIEHBARE
EDELSTAHLSTIFTE MIT HULSE

e Sonderformen aus
zugeschnittenen Bahnen

« Fiir Becken mit Uberlaufrinne
geeignet

|00% sicher

Leistet maximale
Sicherheit fiir Kinder und
Haustiere

HALTESTANGEN
aus eloxierten Aluminium
mit Verschleifisohle

¢ Haltestange mit Teleskop-Rohr
zum Aufrollen fiir Sonderformen



Ganz gleich, ob Rechteckbecken oder Sonderform, mit oder ohne Treppe,
mit Skimmer oder Uberstand - WALU POOL EVOLUTION kann in den
meisten Fallen an Ihr Becken angepasst werden.

Ersetzt eine Luftpolsterabdeckung
und sein Aufroller, eine
Winterabdeckung und alle
sonstigen Sicherheitssysteme

VERSCHIEBBARE
SPANNRATSCHE
AUS EDELSTAHL

Aufrollseite

¢ Option Schnellabspannsystem

Typengepriift nach
Norm NF P 90-308
gepriift vom LNE

Das Abrollen

Abrollen per Zuggurt, Befestigung und Einstellung in
Sicherheitsposition in weniger als 3 minuten.

Das Aufrollen

Vollstandiges Aufrollen
mit Handkurbel in weniger
als 3 minuten.

¢ Geringer Platzbedarfim
aufgerollten Zustand

e Zwei Aufrollseiten zum
leichteren Handling

e Aufrollen von zwei Personen
mit zwei Handkurbeln ab 50 m?
Becken

Antriebe (Oplion)

Motorbetriebenes Aufrollen dank WALU COOL oder WALU MATIC.
Motorbetriebenes Abdrollen dank WALU WINCH gekoppelt an
WALU COOL oder WALU MATIC.




@ WALL POUL EVOLUTION Technische

Merkmale:

Typengepriift nach Austauschbaren Profilen:
Norm NF P 90-308
gepriift vom LNE

Aluminium, eloxiert, Doppelkehle -
Profil: halbrund, Durchmesser 44 mm

Austauschbaren PVC-Bahnen:
Gi;ﬁ:{R'IEE* PVC-Gewebe, blickdicht oder solar, 650g/m?

Durschnittsgewicht Abdeckung:
12509/m?

Befestigung an den Breitseiten:
Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte

Befestigung an den Ldngsseiten:
Cabiclic-Spannbander und Edelstahl-Stifte

Farben, blickdichte Varianten:

PVC_G eweb e Blau-Smaragd-Schweizer-Griin-Sand-Grau

Farben, Solar-Varianten:

2 Arten PVC-Gewebe: Blau transluzent-Weif3 transluzent
Blickdichte Version: i@ ke 5044, Solar-Version: Abrollen:
hemmt L - fangt Per Zuggurt
Entwicklung . kostenlos Aufrollen:
von Algen .. sonnenstrahlen ein Mit Handkurbel

Option Motorbetriebenes Abrollen:
WALU COOL + WALU WINCH oder

WALU MATIC + WALU WINCH
Farben . j
Option Motorbetriebenes Aufrollen:
Sicherheitsabdeckung fiir Schwimm-
bader zum Schutz von Kindern unter
5 Jahren.
Blau Smaragd Schweizer Griin Sand Grau Unterlage sorgfa[“g lesen und
Um eine Entfarbung auf den Randstein zu vermeiden sind die Riickseiten der blickdichten
Abdeckungen in Farbe Sand (ausser fir die Farbe Grau]. zum Nachsehen aufbewahren.
Solar Varianten Warnhinweis:

Die Abdeckung ist kein Ersatz fur verniinf-
tiges und verantwortungsbewusstes Ve-
rhalten der anwesenden Personen. Sie soll
nicht als Ersatz fiir die Wachsamkeit der
Eltern / verantwortlichen Erwachsenen die-
Blau Weil} nen. Diese ist ein mafgebender Faktor zum
transluzent transluzent Schutz kleiner Kinder.

*Gemal bei Lieferung geltenden Garantiebedingungen der Vertriebsfirma.

Vertriebsfirma:
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Im  Zuge kontinuierlichen Bemihungen,
erstklassige Produkte bereitzustellen
alt sich WALTER das Recht vor, die
e Merkmale seine Modelle jederzeit

:-BP 58 F-67172 BRUMATH Cedex
00 - Fax + 29 51 19 - walterpiscine@wa

lieferbar je nach
Bilder unverbindlich.
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