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Sicherheitsdatenblatt
CHEMOFORM gemiB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 28.06.2017 Versionsnummer 12 Uberarbeitet am: 28.06.2017

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: pH-Minus fliissig P

* Artikelnummer: 0810a

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

» Verwendung des Stoffes / des Gemisches Wasseraufbereitung

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
« Hersteller/Lieferant:

Chemoform AG

Heinrich-Otto-StraBe 28, D-73240 Wendlingen

Tel: +49 7024 4048-0, Fax: +49 7024 4048-2800, E-Mail: info@chemoform.com

« Auskunftgebender Bereich: datenblatt@chemoform.com
* 1.4 Notrufnummer: +49 7024 4048-2222 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS05 Atzwirkung
Met. Corr.1 H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

» 2.2 Kennzeichnungselemente
» Kennzeichnung gemas Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geman CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
* Gefahrenpiktogramme

GHS05

« Signalwort Achtung

* Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

« Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P406 In korrosionsbestandigem Behéalter mit widerstandsféhiger Innenauskleidung aufbewahren.

2.3 Sonstige Gefahren
» Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
» PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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» vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

» 3.2 Gemische
» Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

» Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7664-93-9 Schwefelsdure 5-<15%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indexnummer: 016-020-00-8
Reg.nr.: 01-2119458838-20-0069
01-2119458838-20-
XXXX
* Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

* Nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

* Nach Hautkontakt:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

* Nach Augenkontaki:
Sofort Arzt hinzuziehen.
Augen mehrere Minuten bei geéffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spllen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.

* Nach Verschlucken: Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken.

* 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Augen: Schmerzen, Lidkrampf; in Abhangigkeit von der Konzentration starke Reizung -> schwere Veratzung: Gefahr
permanenter Hornhauttriibung/-ulceration, Augapfelverlust; schwere Hornhautschadigung auch durch Aerosole mdglich
Haut: Veratzungen bei Konzentrationen > 10 % zu erwarten; durch konz. S&ure schnell verbrennungséhnliche Veratzungen
(anfangs Hautbleichung, dann Braun- bis Schwarzfarbung, spater Ulceration, eitrige Entziindungen); Schockreaktionen
Inhalation: Brennen in Nase und Rachen, Niesen, Engegefiihl in der Brust, Retrosternalschmerz, (Blut-)Husten, Dyspnoe,
Gefahr von Laryngospasmus, Glottisédem, Funktionsstérungen/ Schadigung der Lunge (evtl. erst nach Tagen
AbszeBbildung)
Ingestion: durch konz. Saure schmerzhafte Veratzungen der Schleimhdute (dunkle Verfarbung kontaktierten Gewebes),
Atzspuren in Mund- und Rachenraum kénnen aber auch fehlen; meist Erbrechen dunkler Massen; als Veratzungsfolge akute
Herz-Kreislauf-Reaktionen (Kollaps, Schock, Herzstillstand); Perforationsgefahr fiir Osophagus/Magen (gefahrdet vor allem
kleine Kurvatur und prapylorisches Antrum); durch verdinnte Saure abgeschwéachte lokale Wirkung; systemisch evtl.
Azidose, Laktazidose -> Hamolyse/Hamolysefolgen -> Nierenfunktionsstérung, evtl. Leberschadigung; Spatkomplikationen
evil. noch nach Wochen (insbesondere Strikturen und Stenosen im Verdauungskanal).

* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
(Fortsetzung auf Seite 3)

D—



Seite: 3/8
Sicherheitsdatenblatt
gemaiB 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 28.06.2017 Versionsnummer 12 Uberarbeitet am: 28.06.2017

Handelsname: pH-Minus fliissig P

(Fortsetzung von Seite 2)
Bei Augenkontakt sollte nach erfolgter Ersthilfe und evtl. Schmerzbek@mpfung schnellstmdglich eine Weiterbehandlung bei
einem Augenarzt erfolgen. Kontaminierte Haut anhaltend mit Wasser spilen, evtl. mit Wasser und Seife nachwaschen.
Lokalanasthestesierende
Dermatica nicht groBflachig anwenden. Erforderlichenfalls Schock- und Tetanusprophylaxe sowie weitere Behandlung in
einer Klinik. Nach Einatmung von S&urenebeln Glucocorticoide inhalativ und i.v. applizieren und Sauerstoff verabreichen
sowie alle weiteren MaBnahmen der Lungendédem- und Pneumonieprophylaxe durchfiihren. Atem- und Herz-
Kreislauffunktion Gberwachen. Bei Bronchospasmus Bronchodilatatoren verabreichen. Intubation, Beatmung, auch
Frahtracheotomie kénnen bei
Ateminsuffizienz/Glottisédem (Stridor!) erforderlich werden. Nach Ingestion kleiner Mengen Sé&ure wird sofortige Gabe von
Flussigkeit empfohlen, um einen Splleffekt zu erzielen. Keinesfalls Erbrechen induzieren, keine A-Kohle applizieren. Nach
Aufnahme gréBerer Mengen Saure ist die Flissigkeitsgabe umstritten (geringe pH-Wert-Beeinflussung bei gleichzeitig evtl.
starker Warmeentwicklung und erhéhtem Brechreiz -> dadurch méglicherweise noch starkere Belastung der Gewebe). In
jedem Fall zunachst die vitalen Funktionen sichern. Bei Hypotension werden in der ersten Phase die Infusion von
Vollelektrolytlésung und flache Lagerung empfohlen. Auch nach Ingestion méglichst friilhe Glottisédemprophylaxe mit
Glucocorticoiden, notwendigenfalls nasale Intubation. In der Klinik ist zu erwagen, Mageninhalt Gber eine diinne flexible
Sonde (nach Inspektion oder unter Sicht gelegt) abzusaugen - Entscheidung je nach Vergiftungssituation/ Befunden
(Perforationsgefahr beachten!, keine Magenspdilung). Neben der Inspektion und Behandlung der Veratzunge

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel
» Geeignete Loschmittel:
Wassersprihstrahl
Schaum
Kohlendioxid
FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
+ 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Schwefeltrioxid (SO3)
Schwefeldioxid (SO2)
+ 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
» Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
» Weitere Angaben Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liftung sorgen.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Beim Verdinnen stets Wasser vorlegen und Produkt hineinriihren.
Behalter dicht geschlossen halten.
Flr gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
* Lagerung:
» Anforderung an Lagerrdume und Behalter:
Behalter aus Polyolefinen verwenden.
Saurebestandigen FuBboden vorsehen.
Geeignetes Material fir Behalter und Rohrleitungen: Edelstahl.
Nicht geeignetes Behéltermaterial: Aluminium.
» Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
» Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Trocken lagern.
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
 Lagerklasse: 8 B
« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
« 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

* Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
7664-93-9 Schwefelsdure (10-<15%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 0,1 E mg/m?
1(1);DFG, EU, Y
IOELV (Europaische Union) Langzeitwert: 0,05 mg/m3
» Rechtsvorschriften
AGW (Deutschland): TRGS 900

IOELV (Europaische Union): (EU) 2017/164
« Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

+ 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

* Persénliche Schutzausriistung:

« Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

» Atemschutz:
Filter E-P2.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhangiges
Atemschutzgerat verwenden.

» Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

» Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift
werden.

» Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

« Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Butylkautschuk
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Fluorkautschuk (Viton)
* Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialen geeignet: Nitrilkautschuk

« Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:

Handschuhe aus dickem Stoff
Handschuhe aus Leder

*» Augenschutz:
Gesichtsschutz

» Kdrperschutz:
Saurebestandige Schutzkleidung
Stiefel

DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

*9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

* Allgemeine Angaben
» Aussehen:
Form:
Farbe:
» Geruch:
» Geruchsschwelle:

* pH-Wert:

* Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:

* Flammpunkt:

« Entziindbarkeit (fest, gasformig):

* Ziindtemperatur:
Zersetzungstemperatur:

* Selbstentziindungstemperatur:

* Explosive Eigenschaften:

» Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:

» Dampfdruck bei 20 °C:

* Dichte:

* Relative Dichte

» Dampfdichte

» Verdampfungsgeschwindigkeit

« Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

« Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:

« Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

» Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel:
Wasser:

VOC (EU)
VOCV (CH)

Flissig
Farblos
Charakteristisch
Nicht bestimmt.

<1

Nicht bestimmt.
295 °C

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht bestimmt.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

23 hPa

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Vollstédndig mischbar.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

0,0 %

85,1 %
0,00 %
0,00 %

(Fortsetzung auf Seite 6)
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* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

»10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
»10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Alkalimetallen.

Korrosiv gegeniiber Metallen.

Reaktionen mit unedlen Metallen unter Wasserstoffentwicklung.

Beim Verdilinnen Saure in Wasser geben, nie umgekehrt.

Reaktionen mit Reduktionsmitteln.

Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

Bei Zugabe von Wasser tritt Erwarmung ein.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.5 Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Schwefeloxide (SOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

7664-93-9 Schwefelsaure
Oral LD50 2.140 mg/kg (rat)

Inhalativ LC50 0,51 mg/I (rat)
» Primé&re Reizwirkung:
« Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
» Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
» Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
* Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Reproduktionstoxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keimzell-Mutagenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Karzinogenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
STOT SE: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
STOT RE: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Aspirationsgefahr: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
» Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
« Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
» Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
* Aquatische Toxizitat:
7664-93-9 Schwefelsaure
EC50 58 mg/I (Belebtschlammorganismen)
29 mg/| (daphnia)
LC50 42 mg/l (Gambusia affinis)

*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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+ 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
*12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

» Weitere 6kologische Hinweise:
* Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

*12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

* Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

* Ungereinigte Verpackungen:
» Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kbnnen dann nach entsprechender Reinigung einer

Wiederverwertung zugefihrt werden.

Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
» Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA

*14.2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung
* ADR

*IMDG, IATA

* 14.3 Transportgefahrenklassen

* ADR, IMDG, IATA

* Klasse

* Gefahrzettel

* 14.4 Verpackungsgruppe
* ADR, IMDG, IATA

*14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant:

UN2796

2796 SCHWEFELSAURE
SULPHURIC ACID

8 Atzende Stoffe
8

Nein

+ 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe

» Kemler-Zahl:

* EMS-Nummer:

» Segregation groups

» Stowage Category

*14.7 Massengutbeférderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaB IBC-Code

» Transport/weitere Angaben:

« Freigestellte Mengen (EQ):
» Begrenzte Menge (LQ)
* Freigestellte Mengen (EQ)

« Beférderungskategorie
* Tunnelbeschrankungscode

80
F-A,S-B
Acids

B

Nicht anwendbar.

E2

1L

Code: E2

Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hoéchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml
2

E

(Fortsetzung auf Seite 8)
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* IMDG
« Limited quantities (LQ) 1L
» Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
* UN "Model Regulation": UN 2796 SCHWEFELSAURE, 8, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

»15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

* Richtlinie 2012/18/EU
» Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
+ VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

* Nationale Vorschriften:
» Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.

« Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verbotsverordnungen
TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.
TRGS 201: Kennzeichnung von Abféllen beim Umgang.
TRGS 400: Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen.
TRGS 440: Ermitteln und Beurteilen von Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Ermitteln von Gefahrstoffen und
Methoden zur Ersatzstoffpriifung.
TRGS 500: SchutzmaBnahmen: Mindeststandards.
TRGS 555: Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV.
* 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Relevante Séatze
H290 Kann gegentber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
» Abkirzungen und Akronyme:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegentiber Metallen — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
«* Daten gegeniber der Vorversion gedndert




