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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

* 1.1 Produktidentifikator
* Handelsname: pH-Plus Flissig

* Artikelnummer: 0801

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

» Verwendung des Stoffes / des Gemisches Wasseraufbereitung

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
« Hersteller/Lieferant:

Chemoform AG

Heinrich-Otto-StraBe 28, D-73240 Wendlingen

Tel: +49 7024 4048-0, Fax: +49 7024 4048-2800, E-Mail: info@chemoform.com

« Auskunftgebender Bereich: datenblatt@chemoform.com
* 1.4 Notrufnummer: +49 7024 4048-2222 (24h)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Atzwirkung

Met. Corr. 1 H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veradtzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

2.2 Kennzeichnungselemente
» Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméan CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
» Gefahrenpiktogramme

GHS05

« Signalwort Gefahr

» Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Natriumhydroxid
* Gefahrenhinweise

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
« Sicherheitshinweise

P101 Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter geman 6értlicher / regionaler / nationaler / internationaler Vorschriften der Entsorgung
zufbhren.

2.3 Sonstige Gefahren
» Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
» PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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» vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

» 3.2 Gemische
» Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

» Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1310-73-2 Natriumhydroxid 5-50%

EINECS: 215-185-5 Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indexnummer: 011-002-00-6

* Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

* 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
* Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Bei unregelmaBiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

Sofort Arzt hinzuziehen.
* Nach Einatmen:

Sofort Arzt hinzuziehen.

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
* Nach Hautkontakt:

Sofort arztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fiihren.

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
* Nach Augenkontaki:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spllen.

Sofort Arzt hinzuziehen.
* Nach Verschlucken:

Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
* 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
- Symptome der akuten Vergiftung:
Der lokale Schadigungsprozef verlauft sehr schnell, anfangs mit fehlender/ nicht adédquater Schmerzempfindung.
Augen: Schadigung vor allem von Konjunktiven, Cornea, Sklera (Odeme, Ulceration/Perforation, Corneatriibung), seltener
auch von Retina und Aderhaut; es besteht Erblindungsgefahr!
Haut: Erythem -> Erosionen mit Aufquellung des Gewebes/sulziger Oberflache (Kolliquationsnekrosen),
-> Ausfall der Hautfunktion (Neuner-Regel!)
Inhalation: Hustenreiz, nach massiver Inhalation evtl. Dyspnoe, Stridor, Gefahr von Laryngospasmen/ Glottisédem,
Lungendédem, Bronchopneumonie
Ingestion: schmerzhafte Rétung/glasige Schwellung der Mundschleimhaut/ Zunge (Atzspuren kénnen aber auch fehlen!);
Schmerzen hinter dem Brustbein und im Epigastrium, Dysphagie, u.U. Erbrechen (Aspirationsgefahr); in schweren Fallen
schnell Kollaps/ Schock (evtl. tédlich); spater auch schwer stillbare Blutungen, Perforation des
Osophagus (vor allem oberer Abschnitt) und Magens (Kardia); auch Gefahr von Glottisddem, Aspirationspneumonie,
Schocklunge (ARDS); Mediastinitis, Peritonitis, Spatperforation; Stenosen/Strikturen im Bereich Osophagus/Kardia/Pylorus.
Nach ausgedehnten/schweren Veratzungen evtl. Laktazidose (auch wenn kein Schock auftrat), Hamolysefolgen und
Nierenversagen (Schockfolge).
Hinweise fiir den Arzt:
Hinweise zur Ersten arztlichen Hilfe:
Nach Augenkontakt intensive Spullung tGber mind. 15 min (bei Blepharospasmus einige Tropfen 2%iges Lidocain
applizieren), umgehende fachéarztliche Weiterbehandlung sicher stellen. Kontaminierte Haut nach anhaltender Spiilung mit
Wasser allenfalls mit sehr stark verdinnter Saure nachwaschen. Bei starker Schadigung Behandlung wie bei
Verbrennungen. Infektionsschutz, notwendigenfalls auch Tetanusprophylaxe. Schockbehandlung kann erforderlich werden!
Bei gréBer-flachiger Einwirkung stets Transport zur Klinik. Reizhusten nach Inhalation kann mit einem zentralen
Hustensedativum behandelt werden. Nach massiver Inhalation sind Applikation von Glucocorticoiden (inhalativ/i.v.) und alle
weiteren MaBnahmen der Lungenddemprophylaxe indiziert. Bald auch Pneumonieprophylaxe. Bei drohendem Glottisédem
(Stridor) ist sofortige Intubation erforderlich. Stets Uberwachung der Herz-Kreislauf- und Lungenfunktion. Nach Ingestion wird
das Trinkenlassen von Wasser im Fall der Aufnahme geringer Mengen oder verdinnter Lauge empfohlen, um einen
Spilleffekt im Osophagus zu erzielen. Bei Aufnahme groBerer Mengen konz. Lauge sollte eine Uberbelastung der Gewebe
durch zuséatzliche Wasser-Gabe vermieden werden (vgl. "Empfehlungen"). Keine Magenspiilung (Perforationsgefahr!). Keine

A-Kohle-Gabe (da Endoskopie erforderlich sein wird)! Wegen der Gefahr des Glottisédems empfiehlt sich friihzeitige nasale
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Intubation und Applikation von Glucocorticoiden. Stabilisierung von Herz-Kreislauf- und Atemfunktion. Hypotension ist meist
Folge einer Hypovolamie; in der ersten Phase wird Gabe von Vollelektrolytldsungen empfohlen. Sobald als mdglich
Weiterbehandlung in der Klinik.
* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Loschmittel
» Geeignete Loschmittel:
FeuerléschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Wassersprihstrahl
Schaum
« Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Wasser im Vollstrahl
ABC-Pulver
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Exotherme Reaktion mit Wasser
Durch Reaktion mit unedlen Metallen (Aluminium, Zink) wird Wasserstoff freigesetzt. Explosionsgefahr!
+ 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
» Besondere Schutzausriistung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
* Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes Produkt.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behérden benachrichtigen.
FlachenméaBige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Behalter dicht geschlossen halten.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
» Lagerung:
» Anforderung an Lagerrdaume und Behalter:
Laugenbestandigen FuBboden vorsehen.
Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Bodenwanne ohne AbfluB vorsehen.
Geeignetes Material fiir Behalter und Rohrleitungen: Edelstahl.
Nicht geeignetes Behaltermaterial: Aluminium.
» Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Sauren lagern.
» Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behélter dicht geschlossen halten.

Vor Frost schitzen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Lagertemperatur > 16 °C
* Lagerklasse: 8B
« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
+ 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

* Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

* 8.1 Zu Giberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
1310-73-2 Natriumhydroxid
MAK (Deutschland) vgl.Abschn.llb
MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 2 e mg/m?
Langzeitwert: 2 e mg/m?3

MAK (Osterreich)  Kurzzeitwert: 4 E mg/m?3
Langzeitwert: 2 E mg/m?
« Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

+ 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Persénliche Schutzausriistung:
* Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beruhrung mit der Haut vermeiden.
Beruhrung mit den Augen vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
» Atemschutz:
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Filter P2
» Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
» Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift
werden.
 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
« Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:
Handschuhe aus PVC
Chloroprenkautschuk
Handschuhe aus Gummi
Handschuhe aus Neopren
Naturkautschuk (Latex)
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)
« Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen:
Handschuhe aus dickem Stoff

Handschuhe aus Leder
(Fortsetzung auf Seite 5)
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» Augenschutz:
Gesichtsschutz

DichtschlieBende Schutzbrille

» Kdrperschutz: Laugenbestandige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

*9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
* Allgemeine Angaben

* Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Farblos
* Geruch: Geruchlos
* pH-Wert bei 20 °C: 14
 Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 9 °C
Siedepunkt/Siedebereich: 142 °C
* Flammpunki: Nicht anwendbar.
* Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
* Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
» Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa
* Dichte bei 20 °C: 1,48 g/cm?
* Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
* Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C: 79 mPas
* Lésemittelgehalt:
VOC (EU) 0,00 %
VOCV (CH) 0,00 %
* 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

*10.1 Reaktivitat Siehe 10.3 Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen
*10.2 Chemische Stabilitat
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaBer Verwendung.
»10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Entwickelt in wésseriger Lodsung mit Metallen Wasserstoff.
Stark exotherme Reaktion mit Sduren.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.5 Unvertragliche Materialien:
Aluminium
Kupfer und seine Legierungen,
Zink,
Blei,
Séauren,
Wasser
*10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE—
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
* Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfdllt.
» Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

1310-73-2 Natriumhydroxid

Oral LD50 2000 mg/kg (rat)
» Primé&re Reizwirkung:
« Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden.
» Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschaden.
» Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Reproduktionstoxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Keimzell-Mutagenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.
Karzinogenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
STOT SE: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
STOT RE: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Aspirationsgefahr: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
» Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
« Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
» Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfliigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
» Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
« Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

*12.1 Toxizitat
* Aquatische Toxizitat:
1310-73-2 Natriumhydroxid
EC50 76 mg/l (daphnia)
*12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Anorganisches Produkt, ist durch biologische Reinigungsverfahren nicht aus dem Wasser eliminierbar.
+ 12.3 Bioakkumulationspotenzial Reichert sich in Organismen nicht an.
*12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
» Weitere 6kologische Hinweise:
« Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.
*12.6 Andere schadliche Wirkungen
Schédliche Wirkung auf Wasserorganismen durch pH-Wert-Verschiebung. Vor Einleitung des Abwassers in eine Klaranlage
ist eine Neutralisation erforderlich.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung:
MuB unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeflhrt werden.

Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Die Verpackung kann nach Reinigung wiederverwendet oder stofflich verwertet werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
» Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

*14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA

*14.2 OrdnungsgemaéaBe UN-Versandbezeichnung
* ADR

*IMDG

*IATA

» 14.3 Transportgefahrenklassen

« ADR, IMDG, IATA

* Klasse

* Gefahrzettel

* 14.4 Verpackungsgruppe
* ADR, IMDG, IATA

*14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant:

UN1824
1824 NATRIUMHYDROXIDLOSUNG

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
Sodium hydroxide solution

8 Atzende Stoffe
8

Nein

+ 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe

» Kemler-Zahl:

* EMS-Nummer:

« Segregation groups

+» Stowage Category

» Segregation Code

»14.7 Massengutbeférderung gemas Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaB IBC-Code

* Transport/weitere Angaben:

« Freigestellte Mengen (EQ):
» Begrenzte Menge (LQ)
« Freigestellte Mengen (EQ)

« Beférderungskategorie
» Tunnelbeschrankungscode

* Limited quantities (LQ)
* Excepted quantities (EQ)

* UN "Model Regulation:

80

F-A,S-B

Alkalis

A

SG35 Stow "separated from" acids.

Nicht anwendbar.

E2

1L

Code: E2

Hdéchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hdéchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 1824 NATRIUMHYDROXIDLOSUNG, 8, I

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

»15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch

» Nationale Vorschriften:

» Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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« Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

TRGS 200: Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen.

TRGS 201: Kennzeichnung von Abfallen beim Umgang.

TRGS 400: Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Anforderungen.

TRGS 440: Ermitteln und Beurteilen von Gefahrdungen durch Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: Ermitteln von Gefahrstoffen und
Methoden zur Ersatzstoffpriifung.

TRGS 500: SchutzmaBnahmen: Mindeststandards.

TRGS 555: Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 20 GefStoffV.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Abkurzungen und Akronyme:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fllichtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr. 1: Corrosive to metals, Hazard Category 1

Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

« * Daten gegenuber der Vorversion geandert
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